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事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄        内山　克司       

試 錐 機                                
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孔 口 標 高
 TP  

 221.99m 

調 査 期 間  令和6年 3月 9日～ 令和6年 3月11日 

調 査 位 置 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

電 話 083-922-1698 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             
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調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄        内山　克司       

試 錐 機 YBM-1WA                        
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調 査 期 間  令和6年 3月15日～ 令和6年 3月18日 

調 査 位 置 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

電 話 083-922-1698 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             
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調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄        内山　克司       

試 錐 機 YBM-1WA                        
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調 査 期 間  令和6年 3月12日～    年  月  日 
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北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 
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北 緯    ﾟ   '        " 
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現  場

代 理 人

コ  ア

鑑 定 者

ボ ー リ ン

グ 責 任 者
調 査 業 者 名 主 任 技 師

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：

標 準 貫 入 試 験

100mm毎の

打撃回数
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100 200 300

試 料 採 取

～ ～ ～

5 0

( m )( m )( m )( m ) ( m )

原 位 置 試 験

(m)

及 び 結 果

事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄                         

試 錐 機                                

エンジン                                ポ ン プ                                
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総 削 孔 長 10.00m 

ボーリング名 6A                                       

発 注 機 関 下関市                                             

孔 口 標 高
 TP  

 0.00m 

調 査 期 間  令和6年 2月26日～ 令和6年 2月28日 

調 査 位 置 山口県下関市火の山                                           

電 話 083-922-1698 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             
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グ 責 任 者
調 査 業 者 名 主 任 技 師

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：
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打撃回数
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(m)

及 び 結 果

事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄                         

試 錐 機                                
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ボーリング名 6B                                       

発 注 機 関 下関市                                             

孔 口 標 高
 TP  

 228.25m 

調 査 期 間     年  月  日～    年  月  日 

調 査 位 置 山口県下関市火の山                                           

電 話 083-922-1698 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             
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使

用

機

種

現  場
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鑑 定 者

ボ ー リ ン

グ 責 任 者
調 査 業 者 名 主 任 技 師

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：

標 準 貫 入 試 験
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原 位 置 試 験

(m)

及 び 結 果

事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄                         

試 錐 機                                

エンジン                                ポ ン プ                                

地
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向
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総 削 孔 長 10.00m 

ボーリング名 6C                                       

発 注 機 関 下関市                                             

孔 口 標 高
 TP  

 0.00m 

調 査 期 間  令和6年 3月 1日～ 令和6年 3月 2日 

調 査 位 置 山口県下関市火の山                                           

電 話 083-922-1698 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             
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土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）
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鑑 定 者

ボ ー リ ン

グ 責 任 者
調 査 業 者 名 主 任 技 師

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：

標 準 貫 入 試 験
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及 び 結 果

事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄                         

試 錐 機                                

エンジン                                ポ ン プ                                
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ボーリング名 6D                                       

発 注 機 関 下関市                                             

孔 口 標 高
 TP  

 0.00m 

調 査 期 間  令和6年 2月29日～ 令和6年 3月 1日 

調 査 位 置 山口県下関市火の山                                           

電 話 083-922-1698 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             

 第21244号   第14477号               第14477号  
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土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）
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鑑 定 者

ボ ー リ ン

グ 責 任 者
調 査 業 者 名 主 任 技 師

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：

標 準 貫 入 試 験

100mm毎の

打撃回数
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試 料 採 取
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5 0

( m )( m )( m )( m ) ( m )

原 位 置 試 験

(m)

及 び 結 果

事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 火の山移動施設整備設計・施工業務　ボーリング調査費           

北 緯    ﾟ   '        " 

東 経    ﾟ   '        " 

 株式会社 リクチコンサルタント             萩原　秀雄        大田　清栄        萩原　秀雄                         

試 錐 機                                

エンジン                                ポ ン プ                                
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総 削 孔 長 7.00m 

ボーリング名 6E                                       

発 注 機 関 下関市                                             

孔 口 標 高
 TP  

 228.27m 

調 査 期 間  令和6年 3月 4日～    年  月  日 

調 査 位 置 山口県下関市火の山                                           

電 話 083-922-1698 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             

 第21244号   第14477号               第14477号  
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